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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
“Tex Coat” es una capa protectora de secamiento rápido, flexible y en forma corrugada.  La textura puede variar para 
que iguale la apariencia original (OEM) encontrada en los estribos de las partes inferiores de las puertas, y tapa-
faltas inferiores , etc.
 
USOS:
Fabricado para ser aplicado por debajo de todos los productos de terminación (pintura y transparentes) , para simular 
la terminación corrugada de partes inferiores, y a su vez proteger el auto de las marcas dejadas por la salpicadura de 
las piedras en la carretera.  Puede usarse debajo de pintura tipo laca, esmalte y poliuretanos.
 
APLICACIóN:
La superficie debe estar limpia y seca. Rocíe el producto en capas parejas, acumulando hasta obtener la textura 
correcta. El material debe de permitírsele vaporizar  entre manos.  La textura puede cambiar dependiendo de 
la distancia entre el emvase  y el lugar a donde se aplica,  también la velocidad de traslado y la cantidad de manos 
aplicadas.

PUNTOS DE VENTA:
• Secamiento rápido.
• Se puede pintar entre 30-60 minutos.
• Iguala a cualquier terminación original de manufactura (OEM)
• Resistente a peladuras causadas por piedras.
• Puede echársele hasta 10% del color que se va a pintar para formar base.
• Disponible también en aerosol, lo cual no requiere limpieza.

 
COmPETENCIA:
3M Rocker Panel Spray 05910
3M Rocker Schuts  08874

TAMAÑO DEL ENVASE:
4303 Texturizada de Capa “Tex Coat” - Blanco, 16 oz. Aerosol (473 ml) , 6 por cartón.
4313  Texturizada de Capa “Tex Coat” - Negro, 16 oz. Aerosol (473 ml) , 6 por cartón.

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. 
Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son 
conflables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o 
manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el 
producto es adecuado a sus propósitos.

4303,4313 
Texturizada de Capa “Tex Coat”

Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)
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